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                            RAPPORT CNO-SC-04-2021 – PREST-695-A - FTI 

PROCÈS VERBAL D’ESSAIS 
Selon proposition PREST-695-A/FTI 

ESSAIS DE TRACTION SUR ENSEMBLE 
PROFIL ALLIAGE ALUMINIUM-TOILE. 

 
 

1 - Éléments remis par le demandeur : 
 
Les assemblages montés sur des plats d’acier de 10mm d’épaisseur (pour la préhension dans les 
mors de la machine) sont fournis par FTI et montrés ci-après : 
 

Profilé en aluminium référence Solar Skin 

Side 

+ 

Système de clip Swan PVC 

+ 

Toile Verseidag PTFE   
 

 

  

2 - Essai réalisé 
 
Les essais ont été réalisés sur une machine de traction ZWICK Z250, munie de mors hydrauliques et 
d’une cellule de force de 250kN. 
La vitesse de déplacement de la traverse était de 10mm.min-1. 
La configuration d’essai est illustrée sur la photographie ci-après : 
 

 
 

 
3 - Tableau des résultats 

 

Longueur résistante de toile (m) Charge ultime (daN) Résistance (daN.m) 

0.1 105 1050 

 
Responsable Dpt Caractérisation 

S. CORVELEYN 
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                             RAPPORT CNO-SC-05-2021 – PREST-695-A - FTI    

PROCÈS VERBAL D’ESSAIS 
Selon proposition PREST-695-A/FTI 

ESSAIS DE TRACTION SUR ENSEMBLE 
PROFIL ALLIAGE ALUMINIUM-TOILE. 

 
 

1 - Éléments remis par le demandeur : 
 
Les assemblages montés sur des plats d’acier de 10mm d’épaisseur (pour la préhension dans les 
mors de la machine) sont fournis par FTI et montrés ci-après : 
 

Profilé en aluminium référence 

Solar Skin Side 

+ 

Système de clip Swan PVC 

+ 

Toile Serge Ferrari 381 

 
 
2 - Essai réalisé 
 
Les essais ont été réalisés sur une machine de traction ZWICK Z250, munie de mors hydrauliques et 
d’une cellule de force de 250kN. 
La vitesse de déplacement de la traverse était de 10mm.min-1. 
La configuration d’essai est illustrée sur la photographie ci-après : 
 

 
 
3 - Tableau des résultats 

 

Longueur résistante de toile (m) Charge ultime (daN) Résistance (daN.m) 

0.1 113 1130 

 
Responsable Dpt Caractérisation 

S. CORVELEYN 
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Gamme SolarSkin 2021
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* CET : Course Effective de Tension
Course avec Wing Compact**


